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Must be properly recycled or disposed.
Contains sealed nonspillable lead acid battery.

CAUTION:
Dispose of used batteries according to the instructions.

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie non adarté. 
Les batteries usagées doivent être mises au rebut conformément aux règlementations locales.
AVIS:

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. 
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ECN No. 修    改     內    容  變更者編 號 日期MARK NAMEDESCRIPTIONDATE

子 料 號

250.01 ~ 1000.00mm

100.01 ~ 250.00mm

50.01 ~ 100.00mm

25.01 ~ 50.00mm

±0.50

±0.30

±0.20

±0.15

1.00 ~ 25.00mm

TOLERANCE

±0.10

MM
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姓 名 日 期
OTHER PART NO.

DESIGN

REVIEW

NAME DATE

尺  寸
SIZE

比  例
SCALE

單  位
UNIT

圖面公差標準

蝕紋編號

模具編號

250.01 ~ 1000.00mm

60.01 ~ 250.00mm

16.01 ~ 60.00mm

4.01 ~ 16.00mm

1.00 ~ 4.00mm

TOOLING NO.

TEXTURE NO.

NOTE附  註 TOLERANCE OF METAL
鈑金類圖面公差標準

±0.10

±0.20

±0.30

±0.50

±0.80 公

料  號

機  種

圖  號

技碩 科天 份股 有 限

圖  名

司

MODEL NAME

PART NO.

PART NAME

DRAWING NO.

頁   數
PAGE /

1000.01 ~ 2000.00mm ±1.00 ±0.801000.01 ~ 2000.00mm
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